Домашнее задание на карантин для специальности:
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»
3 курс
	Курс
	3

	Преподаватель
	Глухова Н.В.

	Дисциплина
	Транспортная безопасность

	Группа
	П-31, П-32

	Задание
	Тема: Обеспечение транспортной безопасности;
- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
 - перевозчик; 
- транспортная безопасность; 
- транспортные средства; - транспортный комплекс; 
- уровень безопасности. 
Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи обеспечения транспортной безопасности
Тема: Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Количественные показатели критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта Информирование субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении или изменении ранее присвоенной категории
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Порядок их объявления (установления)
П31- стр2-20, Уч. Сборник нормативно-правовых документов по транспортной безопасности

	Курс
	3

	Преподаватель
	Гришин В.В.

	Дисциплина
	учебная практика УП.02.01 (слесарно-механическая и сварочная).

	Группа
	П-32

	Задание
	1. Включение и монтаж электроизмерительных приборов.
2. Комплексные электромонтажные работы.
3. Требования безопасности при электросварочных работах.
4. Упражнение в зажигании и поддерживании сварочной дуги.
5. Наплавка валиков и сварка пластин.
6. Сварка толстообмазочными электродами и под слоем флюса.
7. Электродуговая резка металла.
8. Комплексные электросварочные работы.
9. Написать конспект по требованиям безопасности при электросварочных работах.
Литература:
«Электромонтер. Основы профессиональной деятельности». А.М. Пожиленков, Г.В.Ткачева, Т.Н.Шабанова, О.А. Шагеева. – Москва: КНОРУС, 2020;
«Основы теории сварки и резки металлов» В.В. Овчинников. – Москва: КНОРУС,2019;
«Справочник сварщика» В.В. Овчинников. – Москва: КНОРУС,2019.

	Курс
	3

	Преподаватель
	Громакова Е.В.

	Дисциплина
	МДК.03.02 Устройство искусственных сооружений

	Группа
	П-31

	Задание
	1.	Оформление результатов практического занятия №10 на тему «Разработка плана мероприятий по организации текущего содержания и ремонта искусственных сооружений в дистанции пути» и подготовка ответов на контрольные вопросы.
Практическое занятие №10
Тема: Разработка плана мероприятий по организации текущего содержания и ремонта искусственных сооружений в дистанции пути.
Цель: изучить основные задачи эксплуатации и текущего содержания ИССО на железных дорогах РФ.
Оборудование: инструкционная карта, альбом форм первичной документации по ИССО.
Порядок выполнения заданий:
1. Основные задачи, особенности эксплуатации и текущего содержания искусственных сооружений.
2. Организация содержания пути и ремонтных работ на мостах и в тоннелях.
3. Оценка технического состояния эксплуатируемых искусственных сооружений.
4. Вывод.
Контрольные вопросы.
1.	В чем состоит основная задача эксплуатации и текущего содержания ИССО на железных дорогах РФ?
2.	Куда заносят данные о состоянии ИССО?
3.	Приведите общие сведения об организации содержания пути и ремонтных работ на мостах и в тоннелях.
4.	Как оценивается техническое состояние эксплуатируемых ИССО?
Литература.
Главатских В.А., Донец А.Н. Искусственные сооружения на железных дорогах. Проектирование, строительство, эксплуатация: Учебное пособие для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта/ Под ред. В.А. Главатских. – М.: ГОУ «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2009. §20.1., с.248-253, §20.3., с.260-265, §20.4., с.265-267
2.	Самостоятельное изучение информации по теме «Дефекты металлических мостов и способы их устранения» с конспектированием материала.
Литература: Главатских В.А., Донец А.Н. Искусственные сооружения на железных дорогах. Проектирование, строительство, эксплуатация: Учебное пособие для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта/ Под ред. В.А. Главатских. – М.: ГОУ «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2009. §21.2., с.269-273

	Курс
	3

	Преподаватель
	Громакова Е.В.

	Дисциплина
	МДК.04.02 Техническая документация путевого хозяйства

	Группа
	П-31

	Задание
	Поиск и самостоятельное изучение информации с конспектированием материала по темам:
1. Документация по учету технического состояния пути, сооружений и устройств.
2. Документация по безопасности движения поездов и технике безопасности.
Литература: ЭБС УМЦ ЖДТ 
Блодич О.Н. МДК.04.02 Техническая документация путевого хозяйства: Методическое пособие. Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на ж.д. транспорте», 2018 


	Дисциплина
	ОП.12 Техническая эксплуатация железных дорог, путь и путевое хозяйство

	Задание
	1.	Оформление результатов практического занятия № 7 на тему «Ограждение мест препятствий и мест производства работ на станции» и подготовка ответов на контрольные вопросы.
Практическое занятие №7
Тема: Ограждение мест препятствий и мест производства работ на станции.
Цель: изучить схемы ограждения препятствий и мест производства работ на станции.
Оборудование и наглядные пособия: инструкционная карта, плакаты «Схемы ограждений препятствий и мест производства работ на станции».
Порядок выполнения заданий:
1.	Схема ограждения места препятствия или производства работ на станционном железнодорожном пути.
2.	Схемы ограждения места препятствия или производства работ, если стрелки направлены остряками в сторону места препятствия.
3.	Схемы ограждения переносными красными сигналами места препятствия или производства работ на стрелочном переводе.
4.	Схемы ограждения места, требующего уменьшения скорости.
Контрольные вопросы:
Как ограждаются места препятствий для движения поездов и мест производства работ на станции?
Литература:
Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации, 2012 г. глава 4, с.71-85; 2000 г., глава 3, с.40-49
2.	Самостоятельное изучение информации с конспектированием материала по теме «Поездные и маневровые сигналы»
Литература: Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации, 2012 г. глава 7, с.120-128, глава 8, с.128-140; 2000 г. глава 6,7, с.98-115


	
	

	Курс
	3

	Преподаватель
	Гундарева Е.В.

	Дисциплина 
	МДК.02.02

	Группа
	П-31, П-32

	Задание
	Гундарева\Строительство ж.дорог, путь и путевое хозяйство. 3, МДК.02.02, П-31\Задание для самостоятельного изучения.doc



	Курс
	3

	Преподаватель
	Серебрякова Е.Н.

	Дисциплина 
	Немецкий язык

	Группа
	П-31

	Задание
	Литература: Н.В.Басова, Т.Г.Коноплёва Немецкий язык для колледжей 
Задание:  подготовить творческую работу по теме «Звёзды кино(театра) Германии(России).

	
	

	Курс
	3

	Преподаватель
	Щукарева Е.В.

	Дисциплина 
	Физическая культура

	Группа
	П-31, П-32

	Задание
	Выполнение комплекса утренней гимнастики, литература ЭБС «Book.ru»: учебник «Физическая культура» В.С. Кузнецов,  Г.А. Колодников КНОРУС 2020 глава 10 стр. 189-192,  учебное пособие «Содержание и методика оздоровительно-физической культуры различных слоев населения и студенческой молодежи»  Р.А. Мифтахов  Русайнс 2019  стр. 55-69.
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Практическое занятие №2.docx
Практическое занятие № 2



Тема: Вычертить схематическое изображение поперечного профиля земляного полотна и устройств на основе исходных данных.

Цель: научиться определять основные параметры земляного полотна и водоотводных устройств, сравнивать полученные данные с нормативными показателями; научиться вычерчивать схемы поперечного профиля насыпи и выемки.

Оборудование: инструкционная карта,микрокалькулятор, чертежные инструменты, миллиметровая бумага формата А4.

Исходные данные: таблица 2.1

Таблица 2.1

		Номер варианта

		Вид поперечного профиля

		Категория ж.д. линии

		Число путей

		Род грунта

		Поперечный уклон местности

		Отметки проектной бровки земляного полотна, (м)

		Отметки земли по оси полотна, (м)

		Перечень устройств

		% грунта насыпи из резерва



		1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

		













Насыпь





		I

II

I

III

IV

II

III

I

I

II

III

IV

I

I

II

		2

2

1

1

1

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

		СГ

КП

СП

КП

МП

СГ

ТГ

СП

МП

КП

ТГ

СП

СГ

СП

МП

		1:5

1:6

1:8

1:9

1:16

1:10

1:12

1:13

1:7

1:5

1:10

1:6

1:7

1:11

1:12

		99.1

250,2

210,6

165,5

301,6

76,3

124,7

154,4

285,4

353,2

123,6

92,4

302,6

111,5

80,1

		94.4

238,3

205,1

156,9

290,3

70,9

119,3

149,8

274,1

342,6

118,4

86,5

297,3

107,2

74,6

		













резерв

		25

50

32

24

45

28

40

35

46

31

27

26

42

30

20



		16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

		













Выемка

		I

I

I

II

III

II

II

I

I

I

II

III

III

II

IV

		1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1

1

2

2

1

		КП

СП

СГ

ТГ

СП

СГ

СП

КП

ТГ

СГ

КП

СП

СГ

ТГ

СП

		1:8

1:12

1:14

1:10

1:6

1:12

1:3

1:5

1:9

1:11

1:13

1:12

1:5

1:6

1:10

		250,2

144,4

91,9

80,1

233,7

125,3

221,7

76,9

132,2

154,7

88,1

98,6

77,9

184,2

106,5

		259,8

149,3

99,1

86,8

241,0

137,1

232,2

87,8

143,8

165,3

99,4

109,6

88,7

194,6

117,8

		













кавальер

		58

40

28

35

20

45

50

40

30

25

44

36

24

52

33



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Примечание: СП – супесь; СГ – суглинок; ТГ – тощая глина; КП – крупно-зернистый песок; МП – мелкий песок.



Порядок выполнения 



На основе исходных данных (таблица 2.1) вычертить расчетную схему насыпи с резервами или выемки с кавальерами в масштабе 1:100, затем определить основные расчетные размеры. При этом необходимо учесть следующие требования:

1. Основная площадка однопутных насыпей и выемки проектируется в виде трапеции шириной поверху 2,3 м, высотой 0,15 м; двухпутных в виде треугольника высотой 0,2 м и с основанием, равным полной ширине основной площадки земляного полотна. В скальных и дренирующих грунтах основная площадка для однопутных и двухпутных насыпей и выемок проектируется горизонтальной.

Ширину основной площадки земляного полотна рекомендуется принимать по [1,табл. 1.1.].

Высота насыпи и глубина выемки измеряется по оси земляного полотна от поверхности земли до уровня бровок основной площадки земляного полотна, она определяется как разность между отметкой земли и отметкой проектной бровки полотна для выемок и между отметкой проектной бровки полотна и отметкой земли для насыпи.



1. Выбор крутизны откосов насыпей и выемок.

Крутизна откосов насыпей принимается в соответствии с таблицей 2.2



Таблица  2.2



		Характеристика грунтов

		         Крутизна откосов



		1. Насыпь высотой до 12 м из скальных слабовыветривающихся и щебенистых грунтов, крупного и средней крупности песка, гравия, гальки.

		            1:1,5



		2. Насыпи высотой до 6 м из глинистых грунтов тугопластичной консистенции.

		           1:2







Выемки глубиной до 12м и в глинах, суглинках, супесях, песках и полускальных породах однородного напластования имеют крутизну откосов 1:1,5.



3. Бермы у насыпей должны иметь ширину не менее 3 м, а со стороны постройки в будущем второго железнодорожного пути берма уширяется на величину междупутья (4,1 м) для железнодорожных линий I и II категорий.



4. Резервы. Размеры резервов устанавливаются расчетом. При проектировании резервов рекомендуется руководствоваться указаниями, приведенными в таблице 2.3



Таблица 2.3



		Поперечный уклон местности

		Расположение резервов



		

		оптимальное

		Допустимое



		Положе 1/10

		С двух сторон

		С одной стороны



		От 1/10 до 1/5

		С нагорной стороны

		С двух сторон или с низовой стороны



		Круче 1/5

		Не проектируется

		С нагорной стороны (с расчётом местности)







Средняя глубина резервов ho не более 2м, наименьшая 0,6м. Дно резерва при его ширине до 10м включительно устраивают односкатным с поперечным уклоном 0,02 в сторону поля (рис. 1.2); при ширине дна более 10м оно планируется двухскатным (рис.1.3) от краев к середине. Откосы имеют крутизну 1:1,5.



5. Расчет размеров резервов.



Для расчета этих размеров нужно вначале определить площадь поперечного сечения насыпи и площадь сечения резерва. 

Площадь поперечного сечения насыпи может быть рассчитана следующим образом. 

Для насыпи (рис.1.1) с однородной крутизной откосов 1: m (высотой до 6 м в недренирующих грунтах или 12 м — в дренирующих грунтах).



[image: ]

Рис.1.1 Поперечный профиль насыпи



Площадь насыпи определяется по формуле:



;



где Fo– площадь насыпи заданной высоты при отсутствии поперечного уклона местности.







где b– ширина основной площадки земляного полотна  [1,табл. 1.1];

Н – высота насыпи, м; 

m– крутизна откоса насыпи;

1– площадь сливной призмы, м2.

Для однопутных линий: (м2);

Для двухпутных линий:  (м2).

∆f– приращение площади поперечного сечения насыпи в связи с косогорностью (наличие поперечного уклона местности l:n).





где k– коэффициент косогорности (см. табл. 2.4)

Таблица 2.4

		1:n

		k

		1:n

		k



		1:4

		0,1636

		1:11

		0,0189



		1:5

		0,0989

		1:12

		0,0158



		1:6

		0,0670

		1:13

		0,0135



		1:7

		0,0481

		1:14

		0,0116



		1:8

		0,0364

		1:15

		0,0101



		1:9

		0,0286

		1:16

		0,0089



		1:10

		0,0230

		1:17

		0,0078







Размеры резервов рассчитываются по следующим формулам:



1. Площадь поперечного сечения резерва:



;



где FH– площадь насыпи, м ;

Р– % грунта насыпи, отсыпаемого из резервов (см. исходные данные);

t– число резервов (см. табл. 2.3 – t =1, если резерв располагается с одной стороны насыпи и t =2, если резервы располагаются с двух сторон насыпи).



1. Ширина резерва по дну (по горизонтали) приближённо равна:



где Wр – площадь поперечного сечения резерва;

ho– средняя глубина резерва (принимается не менее 0.6м и не более 2м).



1. Глубина резерва определяется по следующим формулам:



1. для резерва шириной дна не более 10м и с односторонним поперечным уклоном 0,02 в полевую сторону.

[image: ]

Рис.1.2 Поперечный профиль резерва









· для резерва с шириной дна более 10м, у которого дно планируется с поперечным уклоном 0,02 от краев к середине.

[image: ]

Рис.1.3 Поперечный профиль резерва









1. Ширина резерва (по горизонтальному направлению) поверху:



;



где m´ – показатель крутизны путевого откоса резерва (1: m´=1:1.5); 

m´´ – показатель крутизны полевого откоса резерва (1 :m´´ =1:1);

n– показатель поперечного уклона местности.



6. Кюветы, забанкетные и нагорные канавы:

1. Кюветы выемок в глинах, суглинках и супесях следует делать глубиной не менее 0,6м и шириной по дну не менее 0,4м, откос кювета со стороны поля является продолжением откоса выемки, а со стороны полотна крутизна откоса 1:1,5;

1. Забанкетная канава располагается на расстоянии не менее 0.5м от подошвы путевого откоса кавальера, имеет глубину и ширину по дну 0,3м и откосы крутизной 1:1,5;

1. Размеры нагорных канав определяются по расчету.

При вычерчивании поперечного профиля рекомендуется применять наименьшие допустимые размеры этой канавы: глубина и ширина по дну не менее 0,6м, откосы крутизной 1:1,5.

Расстояние от подошвы полевого откоса кавальера до бровки откоса нагорной канавы принимается (в зависимости от снегозаносимости и водопроницаемости грунтов) 1-5м.

7. Кавальеры и банкеты.

Банкет – присыпка треугольной (в поперечном сечении) формы, расположенная на расстоянии 1м от бровки откоса выемки. Высота банкета принимается не более 0,6м, путевой откос имеет крутизну 1:1,5; поверхность его имеет поперечный уклон 0,02-0,04 в сторону от железнодорожного пути. 

Кавальеры. При расположении кавальеров рекомендуется учесть указания, помещённые в таблице 2.5.

Таблица 2.5



		Поперечный уклон местности

		Расположение кавальеров



		

		оптимальное

		Допустимое



		Положе 1/5

		С двух сторон

		С одной стороны



		От 1/5 до 1/3

		

		С верховой стороны (с расчетом устойчивости)



		Круче 1/3

		С учетом местных условий по индивидуальному проекту

		







Кавальеры имеют откосы крутизной 1:1,5, среднюю высоту не более 3м, их поверхность имеет поперечный уклон 0,02 в сторону поля. 

Расстояние от подошвы путевого откоса кавальера до бровки откоса выемки (обрез) принимается не менее 5м, а со стороны постройки в будущем второго железнодорожного пути это расстояние увеличивается на ширину междупутья. В слабых грунтах обрез должен иметь большую ширину: не менее 5+Н, где Н – глубина выемки, но не менее 10м. Для определения размеров кавальеров необходимо предварительно рассчитать площадь поперечного сечения выемки Fв и площадь поперечного сечения кавальера  Wк.

Площадь поперечного сечения выемки (рис.1.4) определяется по формуле:
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Рис.1.4 Поперечный профиль выемки







где F0 – площадь поперечного сечения выемки при условии отсутствия косогорности.



,



где H– глубина выемки, м;

В– ширина выемки на уровне бровок основной площадки земляного полотна;

m – крутизна откосов выемки (в обычных грунтах m=1,5).







где b– ширина основной площадки земляного полотна [1, табл. 1.1];

bк – ширина кювета поверху (определяется, исходя из типовых размеров кювета),м;

1– площадь сливной призмы, м2 определяется по формуле:

Для однопутных линий: (м2);

Для двухпутных линий:  (м2).



2– площадь кюветов (рис.1.4), м2;

f– приращение площади поперечного сечения выемки при наличии поперечного уклона местности, м2:





здесь k– коэффициент косогорности,







Значения k при m=1,5 при разных значениях 1: n приведены в таблице 2.4.



Размеры кавальера определяются по следующим формулам (рис.1.5):
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Рис.1.5 Поперечный профиль кавальера



Площадь поперечного сечения кавальера:



,



где Р– % грунта, укладываемого в кавальер (см.табл.2.1); t– число кавальеров (см. табл. 2.5; t=l, если кавальер располагается с одной стороны выемки и t=2, если кавальер располагается с обеих сторон выемки). 



Ширина кавальера поверху (по горизонтали) приближённо равна:



где Wк – площадь поперечного сечения кавальера, м2;

hо – средняя высота кавальера (принимается в зависимости от площади

кавальера, но не более 3 м), м.

Высота кавальера определяется по следующим формулам:









Ширина кавальера понизу (по горизонтальному направлению):







где m– показатель крутизны откосов кавальера (1: m=1:1,5); 

n– показатель поперечного уклона местности.



Содержание отчета



1. Определение основных параметров насыпи (выемки), сравнение их с типовыми нормами.

2. Чертежи поперечных профилей земляного полотна (насыпи или выемки), резерва или кавальера.

3. Ответы на контрольные вопросы.

4. Вывод.



Контрольные вопросы



1. От каких факторов зависит крутизна откоса?

1. Какова величина крутизны откоса при высоте насыпи 6м, от 6м до 12м и при различных грунтах?

1. Что называется заложением откоса?

1. Какова величина крутизны откосов выемки в скальных грунтах?

1. Каково назначение сливной призмы и её формы?

1. Дайте определение высоты насыпи.

1. Дайте определение резерва насыпи.

1. От чего зависит ширина основной площадки земляного полотна?
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